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Lampes et appareillages auxiliaires, 

principes
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Lampes et appareillages auxiliaires, principes

Tubes fluorescents

Lampes à décharge

Vapeur de sodium 

haute pression

Vapeur de mercure

Vapeur de sodium  

basse pression

Vapeur

halogénure métallique

Vapeur halogénure

métallique

Ampoules fluorescentes compactes avec

ballast incorporé

Ampoules fluorescentes compactes

avec embase enfichable

Basse tension Tension secteur
lampes à 

incandescence 

usage général

Tubes 

fluorescents

(format 

tubulaire)

Vue dóensemble

Il y a une extrême variété de lampes.

Lampes à incandescence, lampes hologène
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Ce qui caractérise une lampe

Les propri®t®s des lampes d®terminent les types dóapplication.

Ĕ puissance [W]

Ĕ éclairement [lm]

Ĕ facteur dóefficience 

en éclairement [lm/W]

Ĕ luminance[cd/m²]

Ĕ rendu des couleurs/spectre

Ĕ aptitude ¨ la gradation dóintensit®

Ĕ durée de vie

Ĕ dimensions

Ĕ modules dóamor­age/allumage

Ĕ Start/allumage

Ĕ réamorçage

Ĕ tenue à la commutation

Ĕ régime de fonctionnement

Ĕ culot

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Efficacité lumineuse

Le choix dóun type de lampe a des implications ®conomiques.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Lampes à incandescence, usage général

Lampes halogène (BT)

Lampes halogène (230V)

Ampoules fluorescentes compactes

Tubes fluorescents

Lampes à induction

Lampes ¨ vapeur dóhalog®nure m®tallique

Lampes à vapeur de mercure

Lampes haute pression à vapeur de sodium

Lampes basse pression à vapeur de sodium

Facteur dóefficience en ®clairement [lm/W]

(sans appareil dóamor­age/allumage)

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Rendu des couleurs

M°me avec un indice de rendu des couleurs tr¯s ®lev® lóimpression optique peut °tre 

très variable.

Ra > 90 (tubes fluorescents  large spectre, nw)Ra = 100 (lumière naturelle, lampe à incandescence)

Ra > 80 (Philips SDW-T) Ra > 80 (HIT, ww) Ra < 70 (tube  fluorescent standard, nw)

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Niveaux de restitution des couleurs

La qualité de la lumière est déterminée par le type de source lumineuse.

Type de lampe 1A         1B         2A        2B          3           4

Lampes à incandescence

Lampes halogène

Tubes fluorescents

Lampes fluocompactes

Lampes basse pression à vapeur de sodium

Lampes à vapeur de mercure

Lampes ¨ vapeur dóhalog®nure m®tallique

Lampes haute pression à vapeur de sodium 

CRI/Ra    100..90    90..80      80..70    70..60      60..40       <40         n.d.

Types 

principaux:

Types 

auxiliaires:

Exemples dóapplication:

niveau 1A: commerces, contrôle couleur

niveau 1B: espaces de vente, bureaux

niveau 2A: industrie électrique

niveau 2B: lignes de montage

niveau 3:   atelier travail des métaux 

niveau 4:   entrepôts 
Classification des caractéristiques de rendu des couleurs selon DIN 6169

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Influence du spectre chromatique

La temp®rature de couleur des lampes d®termine lóeffet g®n®ral de ló®clairage.

Couleur de lumière 830

env. 3.000K

blanc tonalité chaude

Couleur de lumière 860

env. 6.000K

blanc lumière naturelle

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Les désignations pour température de couleur et 

rendu des couleurs

Désignations normalisées, indépendantes du fabricant de la lampe.

ex. 840 (avant: ex. 21 ou 84)

8 . . indice de rendu des couleurs Ra = 80 ...  89, niveau 1B

. 40 température de couleur 4.000 K, nw

ex. 965 (avant: ex. 72 ou 96)

9 . . indice de rendu des couleurs Ra = 90 ... 100, niveau 1A

. 65 température de couleur 6.500 K, tw

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Plage de gradation

Seules les lampes à incandescence et les tubes fluorescents peuvent être variés en 

intensité à un niveau quasiment quelconque.

A / QT

T16 / T26

TC

QL

HS (commande en niveau)

SDW-T

HI

HI.-CRI

HM (commande en niveau)

01 3 5    10                  30                  50                                                  100 %

01 3 5    10                  30                  50                                                  100 %

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Durée de vie: définitions

Durée de vie moyenne:

Á50% des lampes dóune quantit® repr®sentative sont encore 

fonctionnelles

Ácycle de commutation 3h selon IEC

Baisse de lóintensit® lumineuse/maintenance:

ÁBaisse de lóintensit® lumineuse ¨ un niveau d®fini

Durée de vie utile

ÁProduit de dur®e de vie moyenne et vieillissement jusquó¨ 

80% de lóintensit® dó®clairage dóorigine (100% valeur nominale).

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Appareils dóamor­age

* jusquó¨ 26/36W ** jusquó¨ 150W*** circuit hybride Philips SDW-T **** alimentation

Transformateur bobine + 

starter/composant 

amorçage

ballast Ballast EVG variable 

en puissance

Lampes à incandescence - - - -

Lampes halogène 230V - - - -

Lampes halogène BT X - - -

Tubes fluorescents - X X X

Lampes fluocompactes - X* X X

Lampes à induction - - X -

Lampes à vapeur de mercure 

haute pression
- X - -

Lampes vapeur dóhalog®nure 

métallique
- X X** -

Lampes à vapeur de sodium 

haute pression
- X X*** -

Diodes luminescentes X**** - - -

Chaque type de lampe demande un auxiliaire dóamor­age ou dóallumage d®fini.

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Tubes fluorescents: vue dóensemble

Tubes fluorescents de forme droite:

Tubes fluorescents de forme particulière:

T38 T26 T16 T7

T26-U T16-R T38-HST32-R

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Tubes fluorescents: 

décharge à basse pression-vapeur de mercure

La lumière est générée au cours des processus physiques dans la phase gazeuse. 

Lóintensit® du faisceau lumineux d®pend fortement de la temp®rature.

culot

(contacts et broches)

électrode

1. amorçage 2. excitation 3. retour ¨ ló®tat initial-relaxation

Génération du rayonnement UV et conversion en lumière 

visible dans le milieu gazeux luminescent:

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Tubes fluorescents:

intensité lumineuse en fonction de la température

Intensit® lumineuse maximale avec temp®rature de point froid optimum dóenv. 40-45°C.

T26 58W

T16

T26 36W

Lampes et appareillages auxiliaires, principes

Température ambiante
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Tubes fluorescents: durée de vie

Durée de vie moyenne:

Baisse de lóintensit® lumineuse:

Durée de vie utile:

Lampes et appareillages auxiliaires, principes

Durée de fonctionnement
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Tubes fluorescents: fréquences des commandes 

dóallumage

Rythme de commutation normalisé  3 h selon IEC: 2 ¾ h MARCHE et ¼ h ARRET.

env. 3h

Lampes et appareillages auxiliaires, principes

Durée de fonctionnement par allumage
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Lampes fluocompactes: synoptique

TC-F

Lampes fluocompactes avec ballast incorporé:

Lampes fluocompactes avec culot enfichable:

TC-TSETCG-SE TC-SERTCA-SE

TC-SEL TC-DEL TC-L TC-DDTC-TEL(I)

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Lampes fluocompactes

Les lampes fluocompactes fonctionnent comme les tubes fluorescents.

Embase avec 2 ou 4 broches

Codage embase

Dépôt amalgame

2 électrodes aux extrémités 

de tube

Tube de décharge avec

plusieurs coudes

Point froid

EVG (ballast)

culot E27

Lampes et appareillages auxiliaires, principes



www.speec.ch 19Lampes et appareillages auxiliaires  27/02/09

Lampes fluorescentes compactes: phase dóallumage

GE Biax 57/70W

PHILIPS PL-T 18-42W

OSRAM DULUX T/E 13-42W

30sec pour 80% de lóintensit® attendue

OSRAM DULUX T/E IN 18-42W

50sec pour 80% de lóintensit® attendue

Lampes et appareillages auxiliaires, principes

140sec pour 80% de lóintensit® attendue
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Lampes à décharge: synoptique 1

Lampes à halogénure métallique:

Lampes à vapeur de mercure:

HIT HIT-DE HIT HIE

HME HMG

HIT-CE

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Lampes à décharge: synoptique 2

Lampes à vapeur de sodium haute pression :

Lampes à vapeur de sodium basse pression:

HST-CRI HSEHST HST-DE

LST

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Lampes à décharge-haute pression: caractéristiques

Remplissage

Corps chaud

Åmatériau

Åtempérature de paroi

Pression de 

fonctionnement*

Tension dóallumage

*1 bar = 105  Pa

Hg, Ar,

gaz luminescent

Quarz

600 - 800°C

< 3 bar

130 - 170 V

Vapeur de 

mercure

Hg, halogénure 

métallique

Quarz

600 - 900°C

< 4 bar (> 150 W)

20 bar (< 70 W)

0,6 - 4,5  kV

Al2O3

1.100° C

nouveau:

Vapeur dóhalog®nure 

métallique

Na, (Hg,) Xe

Al2O3 - céramique

1.100°C

< 1 bar

1,8 ï5  kV

Vapeur de 

sodium

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Diodes luminescentes: génération de lumière blanche

2) Combinaison de plusieurs 

composants LED de différente 

couleur dans un boîtier commun

Lumiére blanche

LED-
Platine

Module 

tension

secteur

Lampes et appareillages auxiliaires, principes

Lumière blanche

couche photoémettrice

composant LED Lumière bleue

1) Par couche photoémettrice 

interne à la LED
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Diodes luminescentes: technique

Lampes et appareillages auxiliaires, principes

Baisse dóintensit® lumineuse pour les LEDs

coloré

blanc

blanc en 

développement

Heures de marche

Intensité lumineuse rel.
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Points essentiels 1

Lampes à incandescence, halogène jusqu'à 0%

tubes fluorescents jusqu'à 1%

lampes fluocompactes jusqu'à 3-10%

diodes luminescentes jusqu'à 0%

toutes les autres non gradable en intensité

Lampes gradables en intensité

Lampes avec indice de rendu des couleurs 1B:

La plupart des tubes fluorescents presque toutes les 

lampes fluocompactes quelques lampes à 

halogénure métallique Philips SDW-T

Lampes et appareillages auxiliaires, principes
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Points essentiels 2

Lampes à incandescence, halogène non

lampes à décharge-haute pression non

tubes fluorescents oui (25°C/35°C)

lampes à amalgame peu

diodes luminescentes oui

Durée de vie utile:

Lampes à incandescence, halogène 1.-5.000 h

tubes fluorescents jusqu'à 16.000 h

ampoules fluorescentes compactes 10.-16.000 h

lampes à induction env. 30.000 h

lampes à halogénure métallique env. 5.000 h

lampes à vapeur de sodium-haute pression env. 14.000 h

diodes luminescentes env. 3.-30.000 h

Lampes et appareillages auxiliaires, principes

Intensité dépendante de la température:


